
Montering panel gavlar Paulina

Enklast är att montera panel gavlar innan resning av block!
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Montera undersida kant panel
fjäder mot regel. Fjädern sticker
ut ca 10 mm utanför.

På andra gavelblocket monteras
undersida kant panel not
mot regel.

Spika 2-1-2-1 alt 2-2-2-2

Fjäder Not

Panelen skall monteras
20 cm under bottenregel.

Detta gäller även sidblock.
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60 cm

Panelen sticker upp 195 mm
alt 145 mm vinkelrätt ovan
hammarband, beroende på
stugstorlek.

Använd tex en av takreglarna för
att malla in mot hammarband och 
rita på panel. Såga med cirkelsåg.

Skall man isolera tak kan man
minska panelen ovan hammarband
20 mm alt borra upp håll i panel
för att få genomgående luftning
i tak.

Kapning panel gavlar Paulina
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Rita på panelen med måtten
45x145 alternativt 45x195.
Storlek beroende av stugstorlek.
Såga ut med sticksåg.

Bjälkarna monteras 90 grader mot
överliggare gavel.
Avståndet mellan takbjälkar är ca cc 60.
Se till att yttre bjälke inte hamnar för
lång ner och tar i ytterpanelen på
sidorna

Skall ni isolera tak är det smidigast
om ni isolerar i nock och fot innan
taket spikas på plats.

Uttag takbjälkar pannel gavlar Paulina

Isolera innan taket spikas in

Isolera innan taket spikas in
60 cm



Montering panel sidor Paulina

Denna panel kan enkelt monteras efter att stugan rests.
Panelen är i färdiga längder
Börja i mitten av långsidan och gå ut mot hörn för att få
lika avslut mot hörn. Väg av ca var 5e panelbräda för att
se att det ligger i lod. Panelen skall sticka ner 20 cm.
Mot fot/tak blir det ca 3-4 cm kvar. Detta täcks med
täckbräda nr 2. 
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Täckbräda nr 2 täcker gapet mot tak 
Börja i mitten av sidorna oavsett om det
är en blockskarv och fortsätt ut mot vardera hörn
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