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MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
< OBS! Trossbottenskivor/Blindbottenskivor ingar ej i leveransen




JuSET)
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Isolering 145 mm

ISOLERING AV BJALKLAG
< OBS! Isolering ingar ej i leveransen
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Markering med
fargsnore eller
rak brada

MONTERING AV GOLVBRADOR

Golvbrédor monteras med den skrovliga sidan uppat. Den planade slita sidan
nedat. Golvbrédorna spikas med 1 spik per bjélke = 5 spik per golvbréada.

Dra ett streck i varje horn 90 mm in fran bjalklagets kant. Tva streck i varje
horn. Gor likadant pa resterande tre hérn. Ni far da ett kors.
Anvand ett fargsnére och mérk lang- och kortsidor eller dra en linje med en
rak bridda pa samtliga sidor. Ni har da fatt fyra streck pa bjalklaget som visar
var vaggblocken ska monteras. Strecken ska synas fran insidan nar ni
monterar vaggblocken.
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Horn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv

eller 100 mm spik

Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller

100 mm spik

Salningar nr 200
spikas pa bjdlklaget
fran horn till hérn

runt om med 60 cm
mellanrum

Varje vaggblock
skruvas i golv

med 3 -4 st 6x100
skruv eller spikas
med 100 mm spik

MONTERING AV VAGGBLOCK NR 1 OCH 3 SAMT SALNINGAR NR 200

< Borja med block nr 3. Fortsatt med 1, osv.




MONTERING AV VAGGBLOCK 2 OCH 3
Vaggblock. Fortsatt med block 2 och 3
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MONTERING AV NOCKBJALKE

Kapa ur 50 x 50 mm

i bada &ndar av
nockbjalken

Galler for nockbjalke 45 x 195






