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Montering av ytterpanel.
OBS! Vag av panelen

noggrannt med vattpass
runt om pa alla véggsidor
for att undvika
hojdskillnader.

l MONTERING AV YTTERPANEL
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Montering Varholma 15

Takbrada nr 4
4 st, Borja med
dessa takbrador
och ga uppat.

Takbradorna ska
hanga ut ca

30 mm utanfor
takbjalken.

Samtliga takbrado
skarvas pa denna

bjdlke

Z=

Panelbrada nr 65 gl =
—

monteras mellan

takbjalkarna

Ytterpanelen kapas
i overkant av
takbjalke nr 12
innan takbradorna
spikas

| MONTERING YTTERPANEL, PANELBRADA 65 OCH TAKBRADOR
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Takpappen dras
upp pa trekants-
lakten och spikas
med ca 7 cm

mellanrum

Takfotsbrada nr 7
spikas mot
takstolarna

Trekantslakt nr 22

l MONTERING AV TAKFOTSBRADA NR 7 OCH TREKANTSLAKT NR 22
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Vattbrada nr 55
spikas med ca 15
mm 6verhdng pa
vindskivor nr 66.
Galler samtliga
vattbrador

Valfri placering
av runt fonster

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
lakten och tak-

bradorna i framkant
och pa sidorna

Hornknutar nr 11
Spika ihop hérnknutarna pa
ett jamnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.

Nar hornknuten ar ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hérnknuten mot husets
hérn, rita pa for takstolarna
och sdga ut. Hérnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik fran vardera sida.

FONSTER OCH HORNKNUTAR NR 11
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| MONTERING AV DORRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRADOR NR 55,



Taklutning: 19°
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Sektion

Grundlaggningsprincip

Armering

[ 8x18,5M 8x18,5M

SKJUTPARTI
8x18,5M

20x30M

| 8x18,5M 8x18,5M @ 5M
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